КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

	Требования, которые НЕОБХОДИМО выполнить

для ввода НТО в эксплуатацию
1. Цвет фасадов и элементов НТО 

2. Материал отделки фасадов 

3. Количество витражей и симметрия 

4. Информационная конструкция 

5. Орнамент (только для НТО на центральных улицах) - 

6. Подсветка фриза НТО (только для НТО с остановочным навесом формата "Умная остановка") 

7. Цвет холодильного оборудования 
	Требования, которые НЕОБХОДИМО выполнить

для ввода остановочного навеса в эксплуатацию
1. Цвет фасадов 

2. Материал отделки фасадов 

3. Подсветка 

4. Наименование остановочного пункта, шрифт и условные обозначения 

5. Электронное табло 

6. Камеры видеонаблюдения 

7. USB-разъемы 

8. Скамейка 

9. Водосточная система кровли 
	Требования, не влияющие

на ввод НТО

в эксплуатацию, которые необходимо выполнить

в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию
1. Формат (тип) фасадных панелей 

2. Размещение рекламы (информации) на фасадах НТО 

3. Состояние материалов отделки 

4. Размещение дополнительного оборудования на НТО 

5. Профиль витражного остекления 

6. Тактильная пиктограмма и тактильная плитка 

7. Цвет урны 

8. Цвет водосточной системы

9. QR-код 


